ELEKTRA"

Dwustronnie zasilane

Maty Grzejne ELEKTRA MG

Maty Grzejne ELEKTRA MG s3 gotowymi do uktadania
elementami grzejnymi wyprodukowanymi zgodnie z normg
PN-EN 60335-2-96. Sktadaja sie z cienkiego przewodu
grzejnego przymocowanego do samoklejgcej siatki z wtdkna
szklanego. System jest przeznaczony do zastosowanh

wewnetrznych i stanowi ogrzewanie bezposrednie. Montaz
bezposrednio pod posadzkg w elastycznym kleju lub w masie

samopoziomujgcey.

Opakowanie zawiera:

* mate grzejng ELEKTRA,

* rurke instalacyjng do przewodéw
przytaczeniowych,
rurke instalacyjng do czujnika temperatury
(zaslepiong z jednej strony),
pogtebiong puszke instalacyjng @ 60 mm
do regulatora temperatury,
* karte gwarancyjna,
obszerng broszure/instrukcje montazu,
film instruktazowy DVD dla PC i Mac.

Dane techniczne:

Moc jednostkowa: 100 lub 160 W/m?

Napiecie zasilania: 230V ~ 50/60 Hz

Grubos¢ maty: ~3mm

Min. temperatura instalowania: -5°C

Max. temperatura pracy: +105°C

Przewody przytgczeniowe: 2x4m;2x1,0mm?

Rodzaj przewodu grzejnego: jednozytowy o $rednicy ~ 2,5 mm,
zasilany dwustronnie

Ekran przewodu grzejnego: 100% pokrycia, obwdj z ocynowanych
drutéw miedzianych

Moc jednostkowa przewodu grzejnego: ~ 7 W/m (MG100), ~ 10 W/m (MG160)

Izolacja: podwajna, FEP + HDPE

Powtfoka zewnetrzna: XLPE

Tolerancja mocy znamionowej: +5%, -10%

Min. promien giecia przewodu: 5D

Stopien ochrony: IPX7

Certyfikaty wyrobu: VDE, EAC

Certyfikacja systemu wg ISO 9001: IQNET, PCBC

Wyrob oznakowany: CE
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100 W/m**

RODZAJ

WYMIARY

mXxm

POWIERZCHNIA

MG 100/1,0
MG 100/1,5
MG 100/2,0
MG 100/2,5
MG 100/3,0
MG 100/3,5
MG 100/4,5
MG 100/5,0
MG 100/6,0
MG 100/8,0
MG 100/9,0
MG 100/10,0
MG 100/12,0

160 W/m?

RODZA)

MG 160/1,0
MG 160/1,5
MG 160/2,0
MG 160/2,5
MG 160/3,0
MG 160/3,5
MG 160/4,0
MG 160/5,0
MG 160/6,0
MG 160/7,0
MG 160/8,0
MG 160/9,0
MG 160/10,0

* ELEKTRA MG 100 dostepne do wyczerpania zapasow.

Akcesoria

0,5x2,0
0,5x3,0
0,5x4,0
0,5x5,0
0,5x6,0
0,5x7,0
0,5x9,0
0,5x10,0
0,5x12,0
0,5x16,0
0,5x 18,0
0,5x20,0
0,5x24,0

WYMIARY

mxm

0,5x2,0
0,5x3,0
0,5x4,0
0,5x5,0
0,5x6,0
0,5x7,0
0,5x8,0
0,5x10,0
0,5x12,0
0,5x 14,0
0,5x16,0
0,5x18,0
0,5x20,0

10,00
12,00

POWIERZCHNIA

Regulatory temperatury: OCD4, OCDS5, DIGI2, OTN, OTD, ELR, ETN4

100
150
200
250
300
350
450
500
600
800
900
1000
1200

MOC

160
240
320
400
480
560
640
800
960
1120
1280
1440
1600



