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Samoregulujagce Przewody Grzejne ELEKTRA SelfTec® sg
gotowymi do uktadania elementami grzejnymi. Sktadajg sie
z przewodu grzejnego zakonczonego przewodem
zasilajgcym z hermetyczng wtyczka.

System ochrony przeciwzamarzaniowe] elementéw
podatnych na uszkodzenia wywotane niskg temperaturg np.
rury, rynny, rury spustowe, zawory, sitownikiiinne.

ELEKTRA SelfTec®
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g 20 Opakowanie zawiera:
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\\  przewod grzejny ELEKTRA SelfTec®,
—| * samoklejacy tasme montazowaq 5 lub 10m,
0 I « karte gwarancyjna,
— * obszerng broszure/instrukcje montazu.
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—— ELEKTRA SelfTec® 16 Temperatura [°C]
Dane techniczne:

Moc jednostkowa (+10°C): 16 W/m
Moc jednostkowa (0°C w wodzie lodowej): 22 W/m
Napiecie zasilania: 230 V ~ 50/60 Hz
Wymiar zewnetrzny przewodu: ~6x9mm
Min. temperatura instalowania: -25°C
Max. temperatura pracy: +65°C
Max. temperatura ekspozycji: +65°C

Przewody przytaczeniowe:
Rodzaj przewodu grzejnego:
Ekran przewodu grzejnego:

Zyta:
Izolacja:
Powtfoka zewnetrzna:

1x3m;3x0,75mm2lub3x1,0mm?z wityczka
samoregulujacy, zasilany jednostronnie

100% pokrycia, folia AL/PET,

oplot z ocynowanych drutéw miedzianych

miedz ocynowana 2 x 0,6 mm?

modyfikowana poliolefina

bezhalogenowa poliolefina, odporna na UV

Min. promien giecia przewodu: 35D
Stopien ochrony: IPX7
Certyfikaty wyrobu: EAC
Certyfikacja systemu wg ISO 9001: IQNET, PCBC
Wyréb oznakowany: CE
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RODZAJ

DLUGOSC

MOC (+10°C)

w

SelfTec® 16/1
SelfTec® 16/2
SelfTec® 16/3
SelfTec® 16/5
SelfTec® 16/7
SelfTec® 16/10
SelfTec® 16/15
SelfTec® 16/20
SelfTec® 16/X

Akcesoria

Regulatory temperatury: ETOR2, ETR2R, ETV, ETI

Akcesoria montazowe: str. 4950
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na indywidualne zamoéwienie (do dfugosci 80 m)



