Przewody Grzejne
ELEKTRA

VCD

ELEKTRA VCD sg gotowymi do ukfadania przewodami grzej-
nymi wyprodukowanymi zgodnie z norma PN-EN 60335-1.
Sktadaja sie z przewodu grzejnego zakonczonego przewo-
dem zasilajgcym.

Typowe zastosowania:

VCD10 - ogrzewanie podtogowe (montaz w wylewce),
ochrona rur przed zamarzaniem.

VCD17 - ogrzewanie podfogowe (montaz w wylewce).

VCD25 - ochrona przed sniegiem i lodem powierzchni
zewnetrznych np. zjazdy do garazy, chodniki,
rampy.

Jednostronnie zasilane

Opakowanie zawiera:
* przewadd grzejny ELEKTRA

(przy wiekszych dtugosciach na szpuli),

 karte gwarancyjna,

* obszerng broszure/instrukcje montazu.

Dane techniczne:

Moc jednostkowa: 10, 17 lub 25 W/m
Napiecie zasilania: 230 V oraz 400 V (dotyczy VCD25) ~ 50/60 Hz
Wymiar zewnetrzny przewodu: ~5x7 mm
Min. temperatura instalowania: -5°C
Max. temperatura pracy: +95°C
Przewody przytaczeniowe: 1x2,5m;3x1,0mm?Z 3x1,5mm? lub 3x2,5mm?
Rodzaj przewodu grzejnego: dwuzytowy, zasilany jednostronnie
Ekran przewodu grzejnego: 100% pokrycia, folia AL/PET,
oplot z ocynowanych drutéw miedzianych
Izolacja: XLPE
Powtfoka zewnetrzna: PVC cieptoodporny
Tolerancja mocy znamionowej: +5%, -10%
Min. promien giecia przewodu: 3,5D
Stopien ochrony: IPX7
Certyfikaty wyrobu: EAC
Certyfikacja systemu wg 1SO 9001: IQNET, PCBC
Wyréb oznakowany: CE
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10 W/m
RODZAJ DEUGOSC
- m
VCD 10/70 7,5
VCD 10/90 9,0
VCD 10/110 11,0
VCD 10/135 13,5
VCD 10/170 16,5
VCD 10/200 20,0
VCD 10/235 23,5
VCD 10/265 27,0
VCD 10/315 32,0
VCD 10/370 36,5
VCD 10/415 42,0
VCD 10/460 46,0
VCD 10/570 57,0
VCD 10/700 70,0
VCD 10/910 92,0
VCD 10/1100  111,0
VCD 10/1220  122,0
VCD 10/1450  144,0
VCD 10/1560  156,0
VCD 10/1740  174,0
VCD 10/1920  191,0
VCD 10/2030  203,0
VCD 10/2260  225,0
Akcesoria

MOC

70
90
110
135
170
200
235
265
315
370
415
460
570
700
910
1100
1220
1450
1560
1740
1920
2030
2260

VCD 17/100
VCD 17/140
VCD 17/180
VCD 17/215
VCD 17/260
VCD 17/305
VCD 17/350
VCD 17/410
VCD 17/480
VCD 17/545
VCD 17/610
VCD 17/745
VCD 17/910
VCD 17/1200
VCD 17/1430
VCD 17/1590
VCD 17/1900
VCD 17/2030
VCD 17/2280
VCD 17/2490
VCD 17/2660
VCD 17/2950

DLUGOSC

m

10,0
13,0
15,5
18,0
20,5
24,5
28,0
32,0
35,0
43,0
54,0
70,0
85,0
93,0
110,0
120,0
133,0
147,0
155,0
172,0

Regulatory temperatury: OCD4, OCD5, DIGI2, OTN, OTD, ELR,

Akcesoria montazowe:

ETOG2, ETR2G, ETV, ETN4, ETI

str. 49 50

MOC

100
140
180
215
260
305
350
410
480
545
610
745
910
1200
1430
1590
1900
2030
2280
2490
2660
2950

25 W/m

RODZAJ | DLUGOSC
- m
VCD 25/120 4,5
VCD 25/170 7,0
VCD 25/265 10,5
VCD 25/320 12,5
VCD 25/365 15,0
VCD 25/420 17,0

VCD 25/505 20,0
VCD 25/585 23,0
VCD 25/655 26,5
VCD 25/725 29,5
VCD 25/890 36,0
VCD 25/1120 44,0
VCD 25/1450 58,0
VCD 25/1740 70,0
VCD 25/1910 77,0
VCD 25/2270 92,0
VCD 25/2480 98,0
VCD 25/2730  110,0
VCD 25/3030  120,0
VCD 25/3300  130,0
VCD 25/3550  142,0

25 W/m 400V

RODZAJ

VCD 25/200 400V
VCD 25/300 400V
VCD 25/470 400V
VCD 25/550 400V
VCD 25/635 400V
VCD 25/720 400V
VCD 25/870 400V
VCD 25/1020 400V
VCD 25/1170 400V
VCD 25/1280 400V
VCD 25/1570 400V
VCD 25/1930 400V
VCD 25/2530 400V
VCD 25/3070 400V
VCD 25/3350 400V
VCD 25/3970 400V
VCD 25/4280 400V
VCD 25/4820 400V
VCD 25/5260 400V
VCD 25/5600 400V
VCD 25/6150 400V

DLUGOSC

8,0
12,0
18,0
22,0
26,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
62,0
77,0

100,0
120,0
135,0
160,0
172,0
190,0
210,0
225,0
250,0

MOC

120
170
265
320
365
420
505
585
655
725
890
1120
1450
1740
1910
2270
2480
2730
3030
3300
3550

MOC

L m W

00
470
550
635
720
870

1020
1170
1280
1570
1930
2530
3070
3350
3970
4280
4820
5260
5600
6150



