Termostaty

do ogrzewania pomieszczen DEVI W
by Danfoss

Termostaty DEVIreg™ 530, DEVIreg™ 531, DEVireg™ 532

Opis produktu Elektroniczne termostaty z wytacznikiem. Sa dostepne w trzech wersjach:
Posiadaja wbudowang funkcje ochrony przed DEVIreg™ 530 - z podtogowym czujnikiem
zamarzaniem (+5°C) oraz uktad kontroli dziatania temperatury,
czujnika, ktéry wytacza ogrzewanie w przy- DEVIreg™ 531 — z wbudowanym powietrznym
padku awarii czujnika temperatury podtogi oraz czujnikiem temperatury,
kompensacje histerezy. Termostaty wyposazone DEVIreg™ 532 — zdwoma czujnikami: powietrznym
sa w dwubiegunowy wytacznik zasilania (wbudowany) i podtogowym (limiter temperatury

podtogi).

Zastosowanie Sterowanie instalacjami wewnetrznego ogrzewa-

nia podtogowego.

Dane techniczne o Wymiary 85 mm x 85 mm x 36 mm
* Montaz podtynkowy
* Waga 9049
» Napiecie zasilania 220-240V AC 50/60 Hz
® Pobdr mocy w stanie czuwania max. 0,25 W
* Max. obcigzenie rezystancyjne/indukcyjne............... 15 A/3450 W/ max. 1A; cose =0,3 ; przy 230V
e Typ czujnika NTC 25°C/15kQ)
e Dhugos¢ przewodu czujnika 3m
» Maks. srednica kabli podtagczeniowych ... Tx4mm?lub 2x2,5mm?
* Wytacznik zasilania dwubiegunowy
e Wskaznik stanu dwukolorowa dioda LED
e Zakres temperatur otoczenia o0d-10°Cdo +30°C
e Zakres temperatur przechowywania od -20°C do +65°C
e Histereza +0,4°C
e Stopien ochrony IP 31
o Klasa izolacji Il
o Certyfikat CE, NEMKO
Termostaty DEVIreg™ 530, N o .
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el 140F1030 DEVIreg™ 530 5°C-45°C podtogowy
e
. /\ J 140F1034 DEVIreg™ 531 5°C-35°C powietrzny
’ { ,{" 140F1037 DEVIreg™ 532 5°C-35°C* powietrzny + podtogowy (ogranicznik)
il f * zakres ograniczenia temperatury podtogi: 20°C — 50°C

Uwaga: Przewdd czujnika podiogowego mozna przedtuzac (przewodem o przekroju 2x0,75mm?) do 50 m,

Termostat DEVireg™ 530 bez wptywu na doktadnos¢ pomiaru.
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temperatury dostarczany Schemat DEVIreg™ 530 Schemat DEVIreg™ 531 Schemat DEVIreg™ 532
w komplecie.
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