
Opakowanie zawiera:
• rurki termokurczliwe z klejem,

• instrukcję montażu.

Zestaw zakończeniowy ELEKTRA HAE-PROi przeznaczony jest

do zakańczania przewodów grzejnych ELEKTRA SelfTec PROi

LT/LT F, SelfTec PROi MT/MT F, przy zachowaniu ciągłości

izolacji elektrycznej żył przewodów grzejnych oraz rdzenia

przewodu.

Zestaw zakończeniowy dla przewodów grzejnych SelfTec PROi

LT/ LT F, SelfTec PROi MT/ MT F.
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Zestaw posiada dopuszczenia do stosowania w strefach

zagrożonych wybuchem. Składa się z rurek termokurczliwych

z klejem, które po zmontowaniu skutecznie zabezpieczają

przewody przed wilgocią.

Zastosowanie:

Dopuszczenia: ATEX KBD 19ATEX0003U

II 2G Ex 60079-30-1 IIC Gb

II 2D Ex 60079-30-1 IIIC Db

IECEx KDB 19.0001U

Ex 60079-30-1 IIIC Db

Typ: zestaw termokurczliwy

Minimalna temp. otoczenia: -55°C

Maksymalna temp. oddziaływania: +110°C

Wytrzymałość dielektryczna: 18 kV/mm

Wymiary końcowe: długość około 130 mm

Ex 60079-30-1 IIC Gb

Rezystywność: 10 ·cm14 W

HAE-PROi
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Dane techniczne:>

Zestawy montażowe
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