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Czujniki do regulatoréw
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1. Informacje wstepne

Niniejsza instrukcja dotyczy sposobu montazu
czujnikdéw typu ETOG-56T, ETOR-55 i ETF-744/99
oraz podtfaczenia do regulatoréw typu SMC, ETO2
lub ETR2.

W celu zapewnienia optymalnej pracy systemu
ochrony przed sniegiem i lodem montaz urzadzen
nalezy przeprowadzi¢ wg zawartych w instrukgji
wytycznych.

W przypadku niestandardowych rozwigzan nie
objetych niniejszg instrukcjg nalezy skontaktowac

sie bezposrednio z dziatem technicznym firmy
ELEKTRA.

2. Rodzaje czujnikéw

Czujnik
temperatury i wilgoci
ETOG-56T

L
Czujnik temperatury i _"
ETF-744/99 i

Czujnik wilgoci
ETOR-55
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3. Dodatkowe elementy

Do czujnika ETOG-56T zostata dotgczona tuleja
montazowa typu ETOK-T. Gltéwnym zadaniem
tulei jest utatwienie montazu oraz wyelimino-
wanie mozliwosci uszkodzenia czujnika podczas
wykonywania prac budowlanych.

Tuleja
montazowa
ETOK-T

Tuleja daje réwniez mozliwos¢ bezproblemowej,
ewentualnej wymiany czujnika.
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4. \Wskazowki
dotyczace instalacji

Wybor odpowiedniej lokalizacji czujnika jest klu-
czowym elementem poprawnej pracy systemu
grzejnego. Ma to bezposredni wptyw zaréwno
na skutecznos¢ ochrony jak i pdzniejsze koszty
eksploatadji.

4.1. Lokalizacja i montaz
czujnika typu ETOG-56T

Czujnik typu ETOG-56T nalezy montowac

w ogrzewanym obszarze, w nieostonietym
miejscu narazonym na najdfuzsze utrzymywanie
sie wilgoci i niskiej temperatury. Punkt ten powi-
nien by¢ wystawiony na bezposredni opad atmo-
sferyczny (Snieg, deszcz).

W przypadku ogrzewania tylko i wytacznie pasow
jezdnych zaleca sig, aby czujnik montowany byt
na obrzezu zabepieczanego toru. Unikamy w ten
sposdb nawozenia sniegu na jego powierzchnie
przez kota pojazdu. Niewielka ilos¢ sniegu spada-
jacego z opon nie tworzy zagrozenia, a moze
powodowac niepotrzebne zatgczanie systemu.

Montaz rozpoczynamy od zainstalowania tulei
ochronnej typu ETOK-T dofgczonej do zestawu.
Do planowanego miejsca pofozenia czujnika
nalezy doprowadzi¢ rurke ochronng z tzw. pilo-
tem i zaslepi¢ (po wykonaniu nawierzchni, rurka
ochronna postuzy do wprowadzenia przewodu
czujnika).
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Nastepnie rurke ochronng wprowadzi¢ do tulei
ETOK-T. Tuleje umieszczamy pomiedzy przewo-
dami grzejnymi wg ponizszego rysunku:

C

C

przewdd czujnika w rurce ochronnej
. puszka instalacyjna

Spos6b umieszczenia tulei montazowej
i czujnika ETOG-56T

Tuleje ETOK-T nalezy zamontowac¢ poziomo tak,
aby jej gérna krawedz znajdowata sie ok. 5mm
ponizej nawierzchni (umozliwia to zatrzymanie
wody na czujniku). Trzeba pamieta¢, aby czujnik
zawsze znajdowat sie w potozeniu poziomym,
bez wzgledu na ksztatt i pochytos¢ zabezpie-
czanego obszaru.
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Montaz czujnika w powierzchni ptaskiej

e =
L

Montaz czujnika w powierzchni pochytej

Po wykonaniu nawierzchni wprowadzi¢ czujnik
wraz z przewodem do zainstalowanej przed
wykonaniem nawierzchni rurki ochronnej,

za pomocg przewodu pilotujgcego przeciggnac
przewdd od czujnika tak, zeby pozostato okoto
30 cm przewodu zwinietego wewnatrz tulei.
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tuleja montazowa czujnik

rurka
ochronna

przewdd czujnika
utozony

.zapasem”

czujnik temperatury
i wilgoci w tulei
montazowej

dylatacja wylewka betonowa

min. 5cm

mata lub przewdd
grzejny ELEKTRA

: podktad
s : s T — utwardzony

Przyktad instalacji czujnika ETOG-56T
w nawierzchni betonowe;j

Uwaga:

Przed rozpoczeciem wylewania betonu

tuleje ETOK-T nalezy zabezpieczy¢ przed nie-
pozadanym przesunieciem i szczelnie zaslepic
przed zalaniem wnetrza (tasma klejaca, folia,
itp.). Zaleca sie kontrolowanie pozycji tulei
zaréwno w czasie wylewania betonu jak

i przy pozniejszej jego obrobce.

2
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tuleja montazowa

rurka
ochronna

przewdd czujnika
ufozony
zok.30cm
,zapasem”

kostka brukowa
lub ptyty

podsypka piaskowo
-cementowa min. 3cm

czujnik temperatury
i wilgoci w tulei
montazowej

mata

lub przewdd
grzejny
ELEKTRA

S podktad
- utwardzony

Przyktad instalacji czujnika ETOG-56T
w nawierzchni z kostki brukowej

W przypadku nawierzchni asfaltowych tuleje
montazowg ETOK-T podczas wylewania i utwar-
dzania nalezy zastgpi¢ elementem odpornym

na wysoka temperature np. kawatkiem drewna,
a instalacyjna rurka ostonowa dla przeprowadze-
nia przewodu czujnika powinna by¢ wykonana
z metalu. Po wystygnieciu asfaltu nalezy usunac
element zastepujacy tuleje i w tym miejscu
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zamontowac tuleje tak, zeby jej goérna krawedz
znajdowata sie 5mm ponizej powierzchni asfaltu.
Otoczenie tulei powinno by¢ doktadnie wypetnio-
ne bez zadnej szczeliny powietrza, jako materiat
wypetniajagcy moze by¢ uzyty np. asfalt na zimno.

tuleja montazowa

rurka

przewdd czujnika
ochronna

utozony
z ok.30 cm
,zapasem”

asfalt
4-5cm

czujnik
temperatury

i wilgoci w tulei
montazowej

przewod grzejny
ELEKTRA TuffTec™

lub mata grzejna
ELEKTRA SnowTec®r

Gl B e o podkad
i a . TN utwardzony

Przykfad instalacji czujnika ETOG-56T
w nawierzchni asfaltowej
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4.2. Lokalizacja i montaz czujnikéw
typu ETOR-55 i ETF-744/99

Czujnik temperatury typu ETF-744/99 nalezy
zamontowac na potnocnej stronie budynku,

w przewidywanym najchtodniejszym miejscu
obiektu. Czujnik nie moze by¢ narazony na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
Czujnik nalezy réwniez chroni¢ przed innymi
czynnikami, ktérych dziatanie moze zakidécac
poprawny pomiar temperatury, jak na przyktad:
ciepfo generowane poprzez strumien swiatfa

z reflektorow lub lamp doswietlajgcych teren,
ciepte powietrze z kratek wentylacyjnych, itp.
Nie zalecany jest rébwniez montaz bezposrednio
nad oknami lub drzwiami.

N— ———S

Schemat montazu czujnika temperatury
ETF-744/99 i czujnika wilgoci ETOR-55

@



ELEKTRA’

Czujnik ETOR-55 nalezy zamontowa¢ wewnatrz
rynny lub koryta dachowego mozliwie blisko
rury spustowej. Optymalnym miejscem montazu
czujnika jest strona pofudniowa obiektu.

Czujnik ETOR-55 musi znajdowac sie w strefie
zabezpieczanej przez przewody grzejne.
Konieczne jest, aby czujnik pracowat w pozycji
poziomej.

ETOR-55 nalezy zamontowac tak, aby uniemoz-
liwi¢ jego przesuniecie lub odwrocenie,

np. zaczepiajac przewdd sterujgcy do uchwytu
rynnowego lub dodatkowego ptaskownika.
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5. Podtaczenie czujnikow
typu ETOG-56T, ETOR-55
oraz ETF-744/99

W niniejszym rozdziale zaprezentowano przykta-
dowe mozliwosci podtaczenia czujnikéw
z regulatorami, SMC, ETO2 oraz ETR2.

Czujniki ETOG-56T oraz ETOR-55 oryginalnie za-
konczone sg przewodem o dfugosci 10 metréw.
Czujnik typu ETF-744/99 nie posiada oryginalnego
przewodu na wyposazeniu. Pofgczenie nalezy
wykona¢ we wtasnym zakresie.

Wymienione wyzej czujniki mogg zosta¢ przedtu-
zone za pomocy standardowego przewodu
instalacyjnego. Maksymalne dfugosci oraz prze-
kroje podaje ponizsza tabela.

maksymalna minimalny
rodzaj dfugos¢ przekroj
czujnika przewodu przewodu
[m] [mm?]
ETOG-56T 200 6x1,5
ETOR-55 200 4x1,5
ETF-744/99 50 2x15
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Instalacja elektryczna 1-fazowa

Schemat podtaczenia regulatora ETR2-1550
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Schemat podtaczenia regulatora ETR2-1550
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Instalacja elektryczna 3-fazowa
Zabezpieczenie gruntu.
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Schemat podtaczenia regulatora ETR2-1550

z czujnikami ETOR-55 i ETF-744/99.
Zabezpieczenie krawedzi dachu, rynien

Instalacja elektryczna 1-fazowa
i rur spustowych.
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Schemat podtaczenia regulatora SMC
Zabezpieczenie gruntu — jedna strefa.

Instalacja elektryczna 3-fazowa
z czujnikiem ETOG-56T.
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Schemat podtaczenia regulatora SMC
Zabezpieczenie gruntu — jedna strefa.

Instalacja elektryczna 1-fazowa
z czujnikiem ETOG-56T.
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Instalacja elektryczna 1-fazowa
Schemat podtaczenia regulatora SMC
z czujnikami ETOR-55 i ETF-744/99.
Zabezpieczenie krawedzi dachu,
rynien i rur spustowych — jedna strefa.
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Zabezpieczenie krawedzi dachu, rynien i rur spustowych

z czujnikiem ETF-744/99 i dwoma czujnikami ETOR-55.
— dwie strefy.

Instalacja elektryczna 1-fazowa
Schemat podtaczenia regulatora SMC
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Instalacja elektryczna 1-fazowa

Schemat podtaczenia regulatora SMC
z dwoma czujnikami ETOG-56T.

Zabezpieczenie gruntu — dwie strefy.
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Instalacja elektryczna 1-fazowa

z czujnikami ETOR-55 i ETF-744/99 oraz ETOG-56T.

Schemat podtaczenia regulatora ETO2-4550
Zabezpieczenie krawedzi dachu, rynien
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Instalacja elektryczna 3-fazowa

Schemat podtaczenia regulatora ETO2-4550

z czujnikiem ETOG-56T.

Zabezpieczenie gruntu — jedna strefa.
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Instalacja elektryczna 1-fazowa

Schemat podtaczenia regulatora ETO2-4550

z czujnikiem ETOG-56T.

Zabezpieczenie gruntu — jedna strefa.
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Instalacja elektryczna 1-fazowa

Schemat podtaczenia regulatora ETO2-4550

z czujnikami ETOR-55 i ETF-744/99.
Zabezpieczenie krawedzi dachu,

rynien i rur spustowych — jedna strefa.
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Zabezpieczenie krawedzi dachu, rynien i rur spustowych

z czujnikiem ETF-744/99 i dwoma czujnikami ETOR-55.
— dwie strefy.

Schemat podtaczenia regulatora ETO2-4550
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Schemat podtaczenia regulatora ETO2-4550

Instalacja elektryczna 1-fazowa
z dwoma czujnikami ETOG-56T.

Zabezpieczenie gruntu — dwie strefy.
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6. Dane techniczne

ETOG-56T
Montaz:

Stopier ochrony:

Wymiary (wys. x srednica):

Pomiar:

Temperatura pracy:

w podtozu

IP 68

30 x 60 mm

wilgoci i temperatury

gruntu

-50°C + +70°C
€—60 mm

Tabela parametréw czujnika

funkcja kolor rezystancja
przewodu [Q]
ETOG-56T

T e 220 +/- 10%

grzejny zielony

czujnik szary 23 000 przy 10°C

temperatury |  rézowy 38 000 przy 0°C

64 000 przy - 10°C

czujnik z6tty suchy = o

wilgoci biaty mokry = <200 000
zwarty = <100




ELEKTRA’

ETOK-T

Montaz: w podtozu
Wymiary (wys. x srednica): 85 x 68 mm
Temperatura pracy: -50°C + +70°C

LJ§+

. A ]
€
0 €
b €
2 26 mm
L4 A

B

24 mm



Czujniki do regulatoréw
SMC, ETO2 i ETR2

ETOR-55
Montaz: W rynnie
Stopien ochrony: IP 68
Wymiary (wys. x szer. x gteb.): 107 x 26 x 15 mm
Temperatura pracy: -50°C =+ +70°C
Pomiar: wilgoci
26 " g
v "
15 mm
Tabela parametréw czujnika
funkcja kolor rezystancja
przewodu [Q]
ETOR-55
element brazowy
grzejny zielony 220 +/- 10%
czujnik 26tty suchy = o
wilgoci biaty mokry = <200 000
zwarty = <100




ELEKTRA’

ETF-744/99
Montaz:
Stopien ochrony:

natynkowy, zewnetrzny
IP 54

Wymiary (wys. x szer. x gteb.): 85 x 50 x 35 mm

Temperatura pracy:
Pomiar:

-50°C + +70°C
temperatury powietrza

—» 50mm |[&

85 mm —Pp|
Oﬁ
y,

Tabela rezystancji

temperatura
[°c

rezystancja
[Ql

-10
0
10
20
30
40

64 000
38 000
23 000
15 000
10 000

6 500




